Panel Industrial IcoAcustic

1. DEFINICIÓN.

Panel autoportante fabricado con dos chapas de acero galvanizado o prelavado, una de ellas perforada, con un núcleo de lana de roca de 120 Kg/m3 de densidad.

Su diseño con una de sus caras de acero perforado le confieren unas cualidades excepcionales como absorbente acústico.

Los espesores de las chapas y lana de roca a determinar según los niveles de aislamiento que se quieran conseguir.

2. CAMPO DE APLICACIÓN.

Es un producto especialmente diseñado para la amortiguación de ruido de maquinaria, líneas de fabricación, máquinas de aire acondicionado, cabinas de descanso de industria, barreras acústicas, etc...

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
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4. TABLA DE PRESENTACIÓN.

	Producto
	Presentación

	
	Largo (mm)
	Ancho (mm)
	Espesores (mm)

	PANEL INDUSTRIAL

IcoAcustic
	Hasta 6000
	1170
	0,6-60-0,6

	
	
	
	0,6-80-0,6

	
	
	
	0,6-100-0,6

	
	
	
	0,6-120-0,6

	
	
	
	0,6-150-0,6


Otras opciones:

· Sustitución de una cara prelacada por una galvanizada.

· Sustitución de una cara prelacada por inoxidable.

· Sustitución de una cara prelacada por acero recubierto PVC atóxico.

· Sustitución de una cara en chapa de 0,6 por chapa de 0,8 mm (Lacada o galvanizada).

