IcoAcustic 
IMP B250

1. DEFINICIÓN.

Material acústico a ruido de impacto a base de granulados de PU alveolar aglomerados, de 3 mm de espesor y 250 K/m3 de densidad.
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2. CAMPO DE APLICACIÓN.

Edificios para viviendas o para otros usos (socioculturales, educativos, ...)

Obras nuevas y renovación.

· Subcapa resiliente y acústica a los ruidos de impacto directamente asociada a:

· Un revestimiento de suelo flotante (entaimado, estratificado, ...) DTU 51.11

· Un suelo de paneles derivados de la madera DTU 51.3

· Un entarimado tradicional sobre travesaños DTU 51.1.

· Utilización sobre soportes:

· Hormigón (baldosas o capas)

· Maderas o derivados.

· Suelos de calentamiento.

· Antiguos

NOTA: Se puede asegurar la estanqueidad de la obra interponiendo un film de polietileno de 0,2 mm entre el soporte y la subcapa.

3. VENTAJAS.

· Mejora del aislamiento acústico a los ruidos de impacto (ruidos de pasos caídas de objetos) transmitidos al piso inferior.

· Conformidad con los ejemplos de soluciones CSTB cumpliendo la nueva reglamentación Acústica (NRA)

· Baja comprensibilidad (inferior a 30% según DTU 51.1) por lo tanto mantenimiento del espesor, por lo que se conservan las propiedades acústicas sin desorganización del entarimado o del estratificado, mejorando el confort al andar.

· Espesor reducido 3 mm, que limita los sobreespesores, tanto en suelos nuevos como de renovación.

· Presentación práctica, rollo de 1,5 m de ancho y largo de 50 m facilitando la manipulación y la instalación.

· Compuesto reciclado de espuma de PU sin CFC, participando en la protección del medio ambiente.

· Un buen resultado acústico que permite obtener valores de aislamiento a los ruidos de impacto conformes con las exigencias reglamentarias.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
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Compo®Acustic IMP B250 3 15 0,06 m? Kiw
Hundimiento bajo Alargamiento a la rotura Estabilidad dimensional Resistencia la temperatura
N/em? en traccion
<0,09 mm > 50% (150 1798) <0,5% (NF 857.056) De -40°Ca +100°C
(OTUS1, 11y NF 75.301)
Eficacia a los ruidos de impacto (NF S 31.053)

Sisterna: Compo*Acustic IMP B250 + Revestimiento de: Alslamiento

Con entarimado encolado (o contrapegado) de 8,5 mm
(NF B54.011)

Al= 20 dB (A) logical CEBTP

Con entarimado encolado (o contrapegado) de 15 mm
(NF B54.011)

Al=17 dB (A) PV CEBTP

Con estratificado tipo “alsafloor”

Al=17 dB (A) PV CEBTP





5. INSTALACIÓN.

Puesta en obra 7 operaciones:

1. Preparar el soporte.

2. Desenrollar IcoAcustic IMP B250 perpendicularmente al sentido de colocación del entarimado.

3. Hacer elevar IcoAcustic IMP B250 de aproximadamente 5 cm a lo largo de las paredes.

4. Disponer los anchos de los rollos IcoAcustic IMP B250 borde con borde sin solapar.

5. Fijar los anchos entre ellos con una cinta adhesiva.

6. Colocar el entarimado de madera o el estratificado respetando la disposición periférica.

7. Enrasar la subcapa y colocar el plinto.

