IcoAcustic 
IMP B400

1. DEFINICIÓN.

Material de aislamiento acústico a base de granulados de PU alveolar aglomerados, de 3 mm de espesor y 400 K/m3 de densidad.
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2. CAMPO DE APLICACIÓN.

· Locales privados, públicos o individuales. Clasificación UPEC del local: máximo U3sP2E2.

· Obras nuevas y renovación.

· Baldosas de 10x10 a 40x40 mm. Clasificación UPEC de la baldosa; mínimo U3Sp3.

· Cemento cola con argamasa mixta incorporada C2.

· Utilización de soportes:

· Hormigón.

· Suelos de calentamiento.

3. VENTAJAS.

· Mejora del aislamiento acústico a los ruidos de impacto (ruidos de pasos caídas de objetos) transmitidos al piso inferior.

· Baja comprensibilidad (inferior a 30% según DTU 51.1) por lo tanto mantenimiento del espesor, y por consiguiente, se conservan las propiedades acústicas sin desorganización del revestimiento del suelo.

· Espesor reducido 3 mm, que limita los excesos de espesor tanto en suelos nuevos como de renovación, nivelando irregularidades.

· Muy buena resistencia a la tracción, facilitando la instalación y el corte.

· Compuesto reciclado de espuma de PU sin CFC, participando en la protección del medio ambiente.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
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Compo®Acustic IMP B400 3 15 <022mm De -40°C a +100°C 0,05 m? Kiw

(NF P75.301)

« Resistencia a la deformacion. Muy poco sensible (NF EN 1606)
* Resistencia 6ptima al punzonamiento estatico

« Resistencia a la rodadura muy satisfactoria
« Impacto de bolas: No se deteriora

Eficacia a los ruidos de impacto, encolada directamente bajo la baldosa. Valores calculados segdn la norma NF EN ISO 717-2.
(Ensayos realizados en Laboratorio Oficial CEBTP)

Espesor baldosa (cm) Lnw calculado
18 cm 58dB
20 cm 56 dB
22cm 54 dB

RA 2000: Ln= 58 dB méximo





5. INSTALACIÓN.

Instrucciones de Instalación:

1. Comprobar que el soporte esté plano, llevando a cabo un alisado si fuera necesario.

2. Colocar una cinta periférica entre la baldosay la pared, para evitar el contacto con la pared.

3. Instalación de la subcapa:

· Aplicación del cemento cola (espátula con muescas 6x6 o 9x9 mm).

· Colocación de la subcapa borde con borde en el soporte, encolándolo correctamente.

4. Instalación de las baldosas:

· Aplicación del cemento cola (espátula con muescas 6x6 o 9x9 mm) en la subcapa.

· Doble encolado sistemático de las baldosas, ejecutándolo correctamente.

5. Tratamiento de las juntas:

· Respetar el CPT “ejecución de los revestimientos de suelos interiores y exteriores para baldosas de cerámica o similares pegadas con cemento cola”, con juntas de 5 mm. Esperar 24 horas antes de rellenar las juntas con pasta blanda.

Cerrar el local durante 24 horas antes de volver a pisar.

