IcoAcustic ROC MAX

1. DEFINICIÓN.

Placa tricapa compuesto por dos capas de lana de roca, de densidad 90 Kg/m3 y 20 mm de espesor cada una, entre las que se intercala una lámina elastomérica de alta densidad y 4 mm de espesor (producto COMPOSAN).
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2. CAMPO DE APLICACIÓN.

Se aconseja su utilización en aislamientos que precisen poco espesor y para todo el rango de frecuencias (como en trasdosados en hoteles, viviendas, bares, ...) o bien, cuando se necesite un incremento de aislamiento acústico.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Este panel está diseñado tanto para el aislamiento como para el acondicionamiento acústico, basando su capacidad aislante en la consecución de los efectos físicos:

· Masa-Resorte-Masa.

· Efecto membrana entre materiales resorte.

La capa central de material elastomérico presenta un reducido espesor y una gran flexibilidad, mejorando las propiedades tanto acústica como mecánicas del panel aislante final al dotar al conjunto de una mayor masa y proporcionar un efecto membrana entre materiales resortes.

La lana de roca aporta una alta capacidad de absorción acústica y confiere al conjunto unas buenas prestaciones de comportamiento al fuego.

Con estas características de los materiales se contribuye a la obtención de un panel de mayor rigidez estructural, reducido espesor, mayor flexibilidad y grandes prestaciones acústicas.  

4. COMPOSICIÓN.

Panel tricapa 1200x600x44 mm, formado por:

· Dos capas de IcoAcustic ROC S90/20, de densidad 90 Kg/m3 y 20 mm de espesor cada una.

· Una capa central de IcoAcustic LAM-4, 6,5 Kg/m2 y 4 mm de espesor.

