IcoAcustic ROC N40

1. DEFINICIÓN.

Placa semirígida de espesor uniforme, constituida de fibras de lana de roca aglutinadas con resina sintética termo-endurecida, sin revestimiento.
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2. CAMPO DE APLICACIÓN.

Múltiples aplicaciones, en construcción civil y en Industria como aislamiento acústico y térmico, especialmente para colocación en posición vertical.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
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ENISO/DIS 11654

= 0,95 Clase A

COMPORTAMIENTO HACIA EL AGUA Y LA HUMEDAD:
Productos que repelen agua, siendo hidr5ugo y teniendo capilaridad nula

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA:
0,4 g/m 24 h. DIN 53122

ABSORCION DE AGUA:

(Porinmesion parcia) 0,50 K/ - Clase W1
NP EN 12087

FACTOR DE DIFUSION AL VAPOR DE AGUA 1: 1,3
52972

COMPORTAMIENTO QUIMICO:
Las fibras de lana de roca son quimicamente neutras, tienen pH 7, no reaccionand con acides i con alcalinos.

COMPORTAMIENTO BIOLOGICO (ASTM - C - 739-86):
Inorganico, o siendo un ambiente propicio la prolferacién de hongos, pardsitos u olros microorganismos
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RESISTENCIA TERMICA Rig -c:
1508301, 150 8302

Espesor (mm) 40 50 60 8 100

R(m?-"C/W) 125 155 185 250 310

R (e C/Kcal) 145 180 215 290 360
REACCION AL FUEG

Lana de roca MO - Euroclase A
PIEN s/ (CEN TC 88/WGT N 687), 50 1182 o NT IRE 004; ASTM - £ - 136:82; 85 476 P7; DIN 4102

DIMENSIONES LINEALES:
NPEN 822, NPEN 823

Tolerancias:
Espesor: clase D4 -3 % hasta -3 mm a +59% hasta 45 mm*
Largo: = 2% Ancho: = 1,5 %
“¥ vélida a menor diferencia

Espesor (mm) 40 50 0 80 100
Largo (mm) 1350
Ancho (mm) 500
ESCUADRA: £l desvio ancho/largo < 3 mm/m. NP N 824
PLANIMETRIA: La flecha es = 1 mm, NP EN 825
TENSION DE COMPRESION. > 2,5 kPa (Clase C1). NPEN 826

(23 °C ( 90% HR): Las variaciones relativas (largo e, y ancho Arc)

ESTANLIGAD DIENSIONAL; 0 exceden 0,1%. NP en 1604
TRAGCION PERPENDICULAR: 0,5 kPa (Clase TO). NP 1607
TRACCION PARALELA A LAS CARAS: 12 kP2, N EN 1608
'DEFORMACION SOBRE CARGA PUNTUAL: No aplicable. pet 12430
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