IcoAcustic ROC S110

1. DEFINICIÓN.

Placa rígida de espesor uniforme, constituida de fibras de lana de roca aglutinadas con resina sintética termo-endurecida, sin revestimiento.
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2. CAMPO DE APLICACIÓN.

Paneles concebidos para su utilización como aislamiento térmico y acústico en la edificación, destacando su eficaz comportamiento en la reducción de los ruidos de impacto.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
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COMPORTAMIENTO HACIA EL AGUA Y LA HUMEDAD:

Productos que repelen agua, siendo hidr8ugo y teniendo capilaridad nula

ABSORCION DE AGUA:
(Porinmersion parda) = 0,30 Kg/m - Clase W1
NP EN 12087

FACTOR DE DIFUSION AL VAPOR DE AGUA : 1,3
w2072

COMPORTAMIENTO QUINICO:

Las fibras de lana de roca son quimicamente neutras,tienen pH 7, 1o reaccionando con dcidos ni con alcalinos

COMPORTAMIENTO BIOLOGICO (ASTM - C - 739-86):

Inorganico, no siendo un ambiente propicio la profferacion de hongos, pardsitos u otros microorganismos.





[image: image3.png]DENSIDAD NOMINAL: CALOR ESPECIFICO: CONDUCTIBILIDAD TERMICA .10.c:
NPEN 1602 150 8301, 150 3302
10 kg/m® 084 K/Kg °C 0033 Wim'C
RESISTENCIA TERMICA Rio-c:
1508301, 150 8302
Espesor (mm) 2 30 £ 50 £ 0 100
R (mCW) 060 090 1,20 1,50 1,80 240 3,00
R (hm-ClKcal) 070 1,05 1,40 175 210 280 3,50
REACCION AL FUEGO:
No Combustible, cualquiera que sea la norma de ensayo, siendo MO - Eurociase A
PIENI s/ (CEN TC 88/WGI N 887). 1501182 ¢ NT FIRE 00%; ASTHA € -136.82;B5 476 P7, ON 102
DIMENSIONES LINEALES:
NPEN 822, NP EN 823
Tolerancias:
Espesor: clase D6 -5 % hasta | mm a+15% hasta +3 mm
Largo:=2% Ancho:=1,5 %
*Y valda a menor diferencia
Espesor (mm) 2 30 o 50 & ) 100
Largo (mm) 1200
Ancho (mm) 1000
ESCUADRA: € desvio ancholrgo < 1 m/m. NP EN824
PLANIVETRIA: Laflecha es < 1 mm. NP 2
TENSION DE COMPRESION: O 65 kP, NP ENB25
(23°C/ 90% HRY: L variaiones relativas (argo Av,y ancho Acc)
o exceden 0,0%. NP EN 1601
ESTABILIDAD DIMENSIONAL:
(70°C 1 50% HR: Las variaciones relativas (argo e,y ancho Arc)
o exceden 0,1%_ NP EN 1604
TRACCION PERPENDICULAR: =25 kPa (Clase T3). NP en 1607
TRACCION PARALELA A LAS CARAS: 125 kPa. NP EN 1608
'DEFORMAGION SOBRE CARGA PUNTUAL 750N, préN 12430
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