IcoAcustic 
PLOM 22

1. DEFINICIÓN.

Producto multicapa compuesto de una lámina de plomo, intercalada entre dos láminas de espuma de polietileno reticulado con film negro, con dos opciones de acabado que le confieren distintas características de resistencia al fuego.
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2. CAMPO DE APLICACIÓN.

El IcoAcustic PLOM 22 está especialmente indicado para su colocación bajo pavimentos y paredes de todo tipo de edificios. Indicado para el aislamiento del ruido aereo, especialmente para el aislamiento a bajas frecuencias.

El IcoAcustic PLOM 22-AL/M1 se utiliza para la insonorización de tubos, paredes y cabinas en cuartos o huecos de ascensores.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
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Denominacion ool Espesor plomo Peso plomo
COMPOACUSTIC PLOM 22 3mm 0,35 mm 4 Kg/m?
Espesor polieteno
Espesor polietileno p
g reticulado acabado ‘;g’ms‘;' eeu seng Peso plomo
enALMI R
COMPO*ACUSTIC PLOM 22-AL/M1 3mm 0,35 mm 6 mm 4 Kg/m?
Dimensiones
Denominacion Espesor (mm) Ancho (m) Longitud (m)
COMPO"ACUSTIC PLOM 22 6,35 1 3
COMPO"ACUSTIC PLOM 22-AL/M1T 9,35 1 15
Ensayo:

Rw = 24,5 dB (Calculo en la

banda de frecuencia de 100 Hz a 3.150 Hz, segun ISO 717-1)





