BRICO IcoAcustic

1. DEFINICIÓN.

Panel formado por un tablero de DM de 16 mm de espesor fusionado a un panel de aglomerado de espumas de poliuretano, con distintas densidades y espesores según uso.

Se presenta en dos modelos, uno con aglomerado de espumasde poliuretano de 110 Kg/m3 y espesor 30 mm, BRICOICOACUSTIC PT, y otro de densidad 160 kg/m3 y 20 mm de espesor, BRICOICOACUSTIC S.
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	Denominación
	Dimensiones

mm
	Espesor

mm
	m2/pallet
	Peso

Kg/m2

	BRICOICOACUSTIC PT
	1000x600
	46
	40,8
	9

	BRICOICOACUSTIC S
	1000x600
	36
	50,4
	9


2. CAMPO DE APLICACIÓN.

Este producto permite que cualquier particular, instalador, etc... pueda ejecutar una obra de insonorización en reformas y rehabilitación de viviendas o cualquier otro sitio que necesite una mejora de aislamiento.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

AISLAMIENTO

La colocación de los paneles de Brico Icoacustic consigue una mejora en el aislamiento de un paramento (pared) de 10 dB.

VENTAJAS

1. El producto permite una ejecución rápida, sencilla y limpia.

2. Se consiguen elevadas mejoras de aislamiento a ruido aéreo con la colocación del Brico Icoacustic.

3. Reducidos espesores de aislamiento 46 mm para el Brico Icoacustic PT de paredes y techos y de 36 mm para el Brico Icoacustic S de suelo.

ENSAYO DE MEJORA DE AISLAMIENTO

Se produce a estudiar la mejora de aislamiento colocando un material denominado Brico IcoAcustic sobre el paramento (pared), para ello se determina inicialmente el aislamiento primitivo de la pared sobre una superficie de 6 m2, para posteriormente determinar el aislamiento del mismo paramento con el Brico IcoAcustic actuando como emisor, es decir, colocando el producto en el lado de la emisión y luego colocándolo como receptor. Por diferencia determinamos la mejora de aislamiento con dicho producto.

[image: image2.png]Indice de aislamiento R por frecuencias

F(Hz) 100 125 160 200 250 315
R(dB) 92 250 18,9 2,7 26,6 31,2
F(Hz) 400 500 630 800 1000 1250
R(dB) 28,5 305 340 356 354 348
F(Hz) 1600 2000 2500 3150 4000 5000
R(dB) 32,1 315 30,1 331 355 37,2

indice de aislamiento global al ruido rosa: 31,3 dB(A)

Mejora de aislamiento Bricoascutic” como emisor

Indice de aislamiento R por frecuencias
F(Hz) 100 125 160 200 250 315
R(dB) 14,7 291 256 319 329 360
F(Hz) 400 500 630 800 1000 1250
R(dB) 33,0 38,1 405 442 41,7 428
F(Hz) 1600 2000 2500 3150 4000 5000
R(dB) 41,0 425 42,0 448 47,2 516

indice de aislamiento global al ruido rosa: 39,1 dB(A)

Mejora de aislamiento por frecuencias
FH) 100 125 160 200 250 315
R(dB) 55 41 67 102 63 48
F(H) 400 500 630 800 1000 1250
R(dB) 45 76 65 86 63 80
F(Hz) 1600 2000 2500 3150 4000 5000
R(dB) 89 11,0 1,9 17 n7 144





