IcoAcustic BEL-PLOM

1. DEFINICIÓN.

El IcoAcustic BEL-PLOM es un panel bicapa formado por una lámina de plomo de 1 mm de espesor y una plancha de aglomerado de espuma de poliuretano de densidad 110 Kg/m3 y 30 mm de espesor. La unión entre ambos materiales se realiza a traves de una cola de contacto.
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2. CAMPO DE APLICACIÓN.

Se aconseja su utilización en aislamientos que precisen pocos espesores como en trasdosados en hoteles, viviendas, bares o bien cuando se necesite un elevado incremento de aislamiento acústico.

Producto indicado para reforzar el aislamiento primitivo de techos, paredes y suelos, complementando por una parte el poder absorbente de la espuma de poliuretano y por otra la capacidad aislante que proporciona la lámina de plomo.

Su principal función es el aislamiento de bajantes para de esta manera eliminar un ran problema que existe en la edificación.

Para obtener mejores prestaciones y rendimiento se suministra en dimensiones tales para cubrir el encoquillado de las bajantes.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

ENSAYO DE MEJORA DE AISLAMIENTO

Se produce a estudiar la mejora de aislamiento colocando un material denominado IcoAcustic BEL-PLOM sobre el paramento (pared), para ello se determina inicialmente el aislamiento primitivo de la pared sobre una superficie de 6 m2, para posteriormente determinar el aislamiento del mismo paramento con el IcoAcustic BEL-PLOM. Por diferencia determinamos la mejora de aislamiento con dicho producto.
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