IcoAcustic BEL-PREN

1. DEFINICIÓN.

Adhesivo de caucho sintético. Excelente adhesión inicial, alta resistencia final y gran variedad de aplicaciones, tanto en suelos como paredes, techos, escaleras y sobre bases absorbentes y no absorbentes.

2. CAMPO DE APLICACIÓN.

Para la colocación de pavimentos de PVC, goma, caucho, linoleum.

3. INSTALACIÓN.

Preparación de la base:

· Las bases a encolar deben cumplir la Norma DIN 18365, o sea, estar limpias, duras, llanas, exentas de surcos, no demasiado ásperas y secas. La humedad debe medirse con los aparatos convencionales y no debe excedr del 2,5%. Ha de asegurarse una impermeabilidad fiable a la humedad del suelo base, allí donde haya riesgo de humedad creciente o de condensación.

Modo de empleo:

· Remover el adhesivo antes de usar. El IcoAcustic BEL-PREN se aplica por contacto, o sea, a ambas caras a unir, dejando una cantidad de 200/250 grs/m2 por cara.

· Dejar airear observando que la película del adhesivo no transfiera a la yema de los dedos. A partir de este momento se dispone de un tiempo de trabajo útil de 30-60 minutos, en función de la temperatura y humedad ambiente. Posteriormente debe efectuarse una presión uniforme en toda la superficie, especialmente en juntas y cabezales. La soldadura de las juntas debe efectuarse una vez transcurridas 24 horas. Una vez efectuada la unión no puede modificarse.

· En caso de exigir al adhesivo una mayor resistencia a la temperatura, debe añadirse un 3-5% del endurecedor V-7107. La mezcla tiene entonces una duración de 2 horas como máximo a 20ºC.

· Es un producto inflamable. 

Limpieza:

· Los utensilios y manchas de adhesivo deben limpiarse mientras el adhesivo esté húmedo con Disolvente Universal.

· Una vez seco, debe procederse con medios mecánicos.

Estabilidad al almacenaje:

· En lugar fresco y seco. Su duración es de 1 año a contar desde su fecha de fabricación. El envase debe estar herméticamente cerrado. Protegerlo de las heladas.

