IcoAcustic BEL

1. DEFINICIÓN.

Paneles formados por la mezcla y homogeneización de espumas de poliuretano de distintas densidades prensadas según una dirección y cortadas en otra perpendicular a aquella.

Las distintas densidades, durezas y espesores así como su durabilidad facilita la instalación y le aportan un excelente coeficiente de absorción acústica en toda la gama de frecuencias de audio.
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2. CAMPO DE APLICACIÓN.

Indicado para la ejecución de techos, paredes y suelos flotantes. Su alta resistencia a tracción permite la ejecución de sistemas encolados consiguiendo altos niveles de aislamiento acústico con espesores inferiores a los sistemas mecánicos.

VENTAJAS

· Menor tiempo de ejecución.

· La utilización como materia base de la insonorización permite una reducción del tiempo de ejecución abaratando el presupuesto final en la partida de mano de obra.

· Espacio reducido. Otra de las ventajas del sistema es que se consiguen elevados aislamientos con reducidos espesores.

· Poco peso. La solución es idónea para rehabilitación de edificios y estructuras que no permiten elevadas masas.

· Simplicidad.

· Sistemas mixtos. Las planchas se pueden introducir en los sistemas mecánicos tradicionales encoladas a distintos elementos, consiguiendo elevados aislamientos.

· En su manejo no provoca irritaciones ni picores.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

El IcoAcustic BEL se suministra en diversas densidades y espesores, los modelos estandarizados que cubren las necesidades del aislamiento global son los siguientes:
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Producto Norma Medida
A80 4100 A120 A150
Oensidad DIN-53420 Kg/m? &0 100 120 150
Cargaderotura | DIN35571 Kgjem? 50 & 7 8
Wargamienta
brgamlenn DIN-53571 % o 80 %0 100
Resitenda ¥
afends | DINS3577 KPa 10 18 2 0
Deformacién residual | DIN-53572 % 2 2 20 2

Enl0s niveles de densidad y dureza, se garantiza un = 20%
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