IcoAcustic 
PES-L

1. DEFINICIÓN.

Material bicapa formado por una napa de poliéster adherida térmicamente a una lámina elastómero de alta densidad.

La combinación de ambos materiales tiene como resultado un excelente y versátil sistema para reducir la transmisión del ruido en un amplio rango de frecuencias.

Por una parte, la lámina elastómero actúa de barrera acústica, reflejando el sonido incidente gracias a su elevada densidad. Por otra, la napa de poliéster incrementa la eficiencia de la lámina disipando la energía acústica en energía térmica, gracias a su estructura porosa.
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2. CAMPO DE APLICACIÓN.

Complemento ideal para reforzar el aislamiento de los paramentos primitivos.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
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Espesor (mm) Masa | Conductividad termica | Reaccion a fuego
Denominacion nominal | (W/m°K) Ensayo L.G.AI (Ensayo L.GAJ
Total | Lamina | Napa | (kg/m’) 22035315 22055316)
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Valores de aislamiento por frecuencias:
Frocuencia (H2) 125 250 500 1000 2000 4000
I Ex 27 P @2 P P
R, =58 08
o Ry = 56,9 dB ()

“Configuracién: “Ladillo hueco doble 70 mm enlucido por [a cara exterior + Compo®Acustic PES-L + cémara de aire 20
mm + 40 mm de Compo®Acustic PES (napa ce poliéster) + placa de yeso laminado 15 mm”
8130 IN CM-305 £

Realizados seguin UNE-ENISO 140-3: 1995,
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