IcoAcustic 
PES

1. DEFINICIÓN.

Napa de poliéster. Producto inocuo, reciclable y que no desprende fibra. Gracias a su estructura porosa, presenta un elevado coeficiente de absorción acústica.
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2. CAMPO DE APLICACIÓN.

Se emplea como complemento del aislamiento en construcciones de tabiquería seca, tanto en falsos techos como en trasdosados.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

[image: image2.png]Conductividad térmica Reaccion al fuego
Denominacion Espesor (mm) (W/nrK) Ensayo L.G.A. (Ensayo L.G.A.I

22035987 22035315)
Compo®Acustic PES 40 0,039 M4 (Posibilidad M1

bajo pedido)

Absorcion actistica
Frecuencia (HZ) 125 250 500 1000 2000 4000
@ 0,16 0,4 0,54 0,7 0,72 0,66
Valores de aisiamiento por frecuencia:
Frecuencia (HZ) 125 250 500 1000 2000 4000
R (dB) 308 38,7 49,4 58,1 56,4 58,2
Aislamiento acdstico®: Ry = 50 dB
Ry= 48,1 dB (&)
*Configuracién: “Yeso laminado 15 mm + Yeso laminado 13 mm + 40 mm de Compo®Acustic PES

*Ensayo

(napa de poliéster) + Yeso laminado 13 mm + Yeso laminado 15 mm'
“BI30 IN CM-305 F”

Realizados segiin UNE-EN-1SO 140-3: 1995





